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Utklippan 
Ett försök gjordes med en fältstudie för att direktstudera gråsälsbeteende vid sälsäkrade ryssjor och 

torskburar, testa ingångar för sälfällor, reaktion av tumlarpingers och sälskrämma under tiden den 31 

maj till 18 juni. Utklippan, en isolerad ögrupp söder om Blekinge arkipelag är den största 

gråsälskolonin i södra Östersjön. Här föds inga ungar men området är en viktig vilolokal för gråsälen 

speciellt under pälsbytet i slutet av maj. Vi kontrakterade en yrkesfiskare som kom ut till ön och 

levererade levande torskar. Den 20 maj räknade han 1500 sälar från foto, den 27:e uppskattade han 

antalet till 1400, men den 29 maj var det endast 2 sälar uppe vid besöken på grund av båttrafik. 

Söndagen den 30 maj gjordes den officiella nationella flygräkningen och då räknades 274 sälar. Vi 

startade räkna sälar den 1 juni varje dag till 18 juni. Det maximala antalet sälar var 125 stycken den 4 

juni. Sista veckan var det i medeltal 14 sälar uppe på land. Tabell 1. visar sälräkningar från 2-15 juni 

där stora variationer ses i antal sälar på land. Antal sälar som ligger på land är beroende både av 

mänsklig aktivitet men också av väder. Vid blåsigt väder blir skären översköljda av vågorna och lika 

många sälar ligger då inte på klipporna.  

 

Tabell 1. Genomsnitt av räknade sälar under dagen.  

Datum 

Genomsnitt 

räknade 

sälar 

Medel vind (m/s)  

2021-06-02 63  7,41  

2021-06-03 106,5  6,18  

2021-06-04 117,5  5,82  

2021-06-05 39*  3,38  

2021-06-06 11,5  3,38  

2021-06-07 22,7  4,03  

2021-06-08 17,5  5,75  

2021-06-09 54  7,13  

2021-06-10 51*  6,55  

2021-06-11 22,5  5,03  

2021-06-12 19,5  10,38  

2021-06-13 6  9,95  

2021-06-14 5,5  7,68  

2021-06-15 44  7,85  

 * indikerar de dagar då sälfekalier samlades in på sälklipporna.  



Under försöken från Utklippan planerade vi att samla in data för flera av våra projekt. I projekt 

torskryssjor betade vi torskryssjor med levande fisk och filmade ryssjorna i hopp om att observera 

sälbeteende runt redskapen. I sälfångstförsöken placerade vi ut en stor sälfångstattrapp med 

ambitionen att filma en säl som undersöker sälfångstanordningens ingång på film. Syftet med projekt 

sälskrämma var att studera effekten sälskrämman har på sälnärvaron i närheten av skrämman (se mer 

detaljerade resultat under avsnitt skrämma). I pingerprojektet var syftet att se om pingers 

(tumlarskrämmor) ökade frekvensen av sältagna uthängda fiskar i och med att pingers kan användas 

som matklockor. I projekt attraktion burar var syftet att hitta ett bete som attraherade torsk (tobis, sill 

och ett artificiellt bete testades). Trots bra väder för fältarbete lyckades vi inte med våra försök och 

inga sälar intresserade sig för våra utplacerade betade redskap. Totalt filmades det över 1500 timmar 

vid olika stationer. Endast vid tre tillfällen var sälar identifierade på film men inga direkta attacker 

skedde. Likaså med 100-tals betade fiskar hängande vid olika typer av pingers och vid olika avstånd 

från sälskrämman blev ingen tydligt tagen av sälar. Tidigare gråsälsförsök i Östersjön med död fisk 

vid bojar och filmningar av instängd fisk i redskap har visat mycket högre aktivitet av sälarna. Även 

om antalet sälar i området var mycket lägre än förväntat så var gråsälarnas beteende en klar besvikelse 

som vi inte har en förklaring på. I tabell 2 ser ni vilka projekt som testades på Utklippan och antal 

redskap, filmade timmar samt potentiella sälbesök vid de olika redskapen.  

Tabell 2. 

Projekt 

Start 

datum 

Slut 

datum 

Antalet 

utplacerade 

redskap/bojar 

Antal 

vittjningar 

Antal 

betad 

fisk 

Antal 

h film 

Antal 

sälbesök 

Antal 

registrerade 

fiskbeteenden 

Torskryssjor 05-jun 18-jun 3 21 68 688 3 - 

Sälfångst 05-jun 18-jun 2 16 24 491 0 - 

Sälskrämma 03-jun 17-jun 1 11 129 - 0 - 

Pinger 02-jun 19-jun 16* 184 368 - 26** - 

  05-jun 19-jun 2 7 3 158 0 - 

Attraktion burar 04-jun 18-jun 3 18 3 336 0 9 

* Antal utplacerade bojar; ** Kan även vara trutskadad fisk. 

 

Torskburar 
Under 2021 har en fiskare haft tillstånd att fiska med upp till 100 burar utanför Ystad.  Tidigare fiske 

har visat att fisket under hösten och vårvintern ger bäst fångster därmed förlades det mesta av fisket 

under denna tid. Inför detta fiske tillverkades ännu en bur, en rektangulär bur med fyra ingångar för att 

svara på frågeställningen om antal ingångar och dess påverkan på fångsteffektiviteten.  

Under 2021 vittjades totalt 1216 burar. Fångsterna under 2021 har varit dåliga och fångst per 

ansträngning var i genomsnitt på 0,2 torsk per bur och dag. I och med att fångsterna är dåliga har vi 

inte kunnat skilja på de olika burarnas fångsteffektivitet. Däremot så visar det sig att torskbursfisket är 

ett bra sätt att få in kontinuerliga data som visar hur torskförekomsten förändras över åren.  

Det senaste året var torskfångsterna sämre än de har varit på länge. Figur 1 visar hur fångst per 

ansträngning av stor torsk (≥35 cm) minskar de senaste tre åren medan liten torsk (<35 cm) ökar.  



 

Figur 1. Fångst per bur och fiskedag för 2018, 2019 och 2021. Under 2020 skedde inget fiske.  

På grund av ett flertal uppsägningar och SLUs personalpolitik har vi inte haft möjlighet att färdigställa 

rapporten om torskbursfisket. Rapporten planeras att färdigställas efter att ett slutligt provfiske med 

burar hösten 2022 har genomförts.  

 

Sälfångst 
Under försöken vid Utklippan var syftet att testa två typer av fällingångar för studera sälens beteende i 

närheten av ingångarna. Ingångarna placerades i en konstruktion som motsvarar ingången till rummet 

innan fiskhuset i en normal pushup fälla.  Fällor med ingångar som sälen kunde simma in i och ut 

igenom placerades i vattnen runt sälskäret betade med levande fisk. Som beskrivet ovan besöktes inte 

redskapet av några sälar.  

Tidigare beteendestudier av sälar har visat att gråsälen använder stor kraft för att trycka sig in genom 

ingångarna och att ingångar liknande en kattluckan är svår att trycka upp och fälls igen vid sälens 

första försök att ta sig in. Det fungerar helt enkelt inte att ha luckor som dras igen av gummiband vid 

minsta beröring. Därmed utvecklades tanken om att luckorna måste tryckas upp lättare för sälen 

alternativt vara öppna och därefter slås igen på grund av luckans tyngd. Troligtvis är även luckans 

vertikala placering viktig.  

Inför fältsäsongen 2021 utvecklades tre typer av nya ingångar. Två enklare varianter som bygger på att 

ingången till fällan skall kunna puttas upp men sedan slå igen av egen kraft (Figur 2). En annan typ av 

ingång där luckan är helt öppen och slår igen när sälen rör fiskhusets ingång iordningsställdes också. 

Denna fällingång liknar den tidigare utformade finska fällan som har testars tidigare men ska vara mer 

lätthanterlig.  
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Figur 2. Två typer av ingångar till fällan som genom att de är lätt vinklade skapar en öppning för sälen 

men som sedan inte släpper tillbaka sälen.  

Naturvårdsverket har dock utfärdat en bestämmelse att fångstredskap som inte dödar endast får 

användas mellan den 1 augusti och den 15 april med omtanke av välfärd för landlevande djur. Denna 

bestämmelse gjorde det inte möjligt att testa fällorna hos ett flertal fiskare under lax- och sikfisket då 

det är fiskarena som måste söka dispens hos Naturvårdsverket. Istället planerades att fällorna skulle 

testas i siklöjefisket med fällor strax utanför Kalix. Denna höst blev dessvärre extra blåsig och den 

kontrakterade fiskarens två fällor blåste sönder efter enbart få vittjningar.  

Fiskfällor  
Under 2021 har det samlats in fångstdata från bottensatta fiskfällor med pontoner i Ystad, Karlshamn 

och Ronneby. Slutlig analys kommer att presenteras 2023 eftersom data fortsättningsvis samlas in 

under 2022 under slutförande av försök drivna av Jordbruksverket. Tidigare försök har visat om man 

förlänger redskapet med extra rum ökat fångsterna markant. Under 2022 kommer nu flera fällor att 

utrustas med denna modifikation. 

Torskryssjor 

Torskryssjor, Öresund 

 

Under året 2021 har en fiskare i Borstahusen utfört ett fortsatt storskaligt ryssjefiske med medel från 

Jordbruksverket och Europeiska Fiskefonden. Syftet med projektet var att testa i fall torskryssjor skulle 

kunna vara ett alternativ till ett sälskadat garnfiske efter torsk. Sälar och Fiske har fått ta del av resultaten 

från provfisket och sammanställt dem för att få mer kunskap om ryssjefiskets möjlighet att fånga torsk.  

 

Fiskaren har använt fyra typer av ryssjor (tabell 3) med diverse variationer i konstruktionen. Dessa olika 

modifikationer har utvecklats för att undersöka vilka ryssjor som har högst fångstbarhet i Öresund i 

närvaro av säl och som förblir funktionsdugliga i strömt vatten.  

En typ av ryssjor, de så kallade Hvalp-ryssjorna är dubbelryssjor vilket innebär att ryssjan består av två 

strutar och en ledarm mellan. Ryssjorna är konstruerade av Hvalpsund Net. Ryssjorna sätts i en länk 

med 12 eller 14 strutar per länk, 6-7 dubbelryssjor. De är tillverkade i materialet 3/8 polyeten. Ryssjans 



ringar är tillverkade av 8 och 10 mm tjocka ringar i rostfritt stål med en diameter på 80-50 cm. Första 

ringen är 80 cm och därefter minskar ringarna succesivt i storlek där den sista är 50 cm. Fiskaren har 

även fiskat med en länk med olika typer av ryssjor, kallad Sara Mix. Den består av dubbelryssjor (och 

ryssjorna är konstruerade i 3/4 alternativt 3/6 polyeten, ett tunnare material som bättre tål hårda 

strömmar. Sara mix består av 6 dubbelryssjor. Dubbelryssjornas ringar har samma mått som Hvalp men 

de är tunnare, 6 mm. I fiskhuset, där fångsten samlas, har fler ringar sytts på för ökad sälsäkerhet (figur 

3). Ryssjorna har även en sälsäker ingång placerad i fiskhusets ingång så att sälar inte kan simma in i 

ryssjan och drunkna. Ryssjan har även sälsäkrats genom att sy konstruktionen så att det inte finns trånga 

utrymmen runt ingångarna där torsk kan fastna och bli lättåtkomlig för sälen. Ordningen på 

dubbelryssjorna i länken Sara Mix har ej förändrats under fiskeperioden.  

År 2021 fiskade fiskaren med länkarna kallade Hvalp och Sara Mix samtidigt under februari och mars. 

Under alla tre år (2019-2021) använde fiskaren 108 strutar uppdelade på 8 länkar med antingen 12 eller 

14 strutar per länk. Ryssjorna vittjades efter upp till tre dagars ståtid och de var placerade på mellan 12 

m och 17 m djup. Fångst per ansträngning (CPUE) definieras som antal fångade torskar per strut och 

dygn. Ryssjorna sattes ut på olika platser beroende på väder och tidigare fångst. 

 

 

             Tabell 3. Redskapsbeskrivning över de ryssjor som använts sedan år 2019.. 

 
 

 

Redskap Beskrivning Användningsperiod
80 msk Liknar en ålryssja men med större maska. 2019

Hvalp Konstruerad av Hvalpsund Net med kraftigare 8 och 2019-2021

10mm ringar för att klara av strömt vatten. 

3/8 polyeten utan sälsäker ring.

Hvalp Dyneema Identiska med Hvalp-ryssjorna men till större del 2019

konstruerade av dyneema.

Sara Mix Tre olika typer av ryssjor som är utvecklade av 2019-2021

redskapsgruppen vid SLU, Blekingefiskeredskap

och en prototyp från Danmark. 3/4 och 3/6 polyeten 

och konstruerade med fler ringar i fiskhuset för ökad

sälsäkerhet. En länk med med 2 dubbelryssjor av varje 

ryssjetyp.



 

Eftersom fångst från de olika ryssjetyperna i Sara Mix ej dokumenterats individuellt, kan dessa inte 

jämföras med varandra utan endast den totala fångsten från länken med Sara Mix jämförs med länk av 

ryssjetyp Hvalp. Fiskaren anser att ryssjorna konstruerade av Hvalpsund Net inte snurrar sig lika mycket 

i strömt vatten som ryssjorna i Sara mix. Det beror troligtvis på att de kraftigare ringarna gör ryssjorna 

tyngre och därmed ökar ryssjornas stabilitet. Ringarna i Sara Mix anser fiskaren vara för tunna och 

behöver vara tjockare. 

Den huvudsakliga fångsten i ryssjorna utgjordes av främst torsk, skrubba och rödspätta men sej, slätvar, 

äkta tunga och sjurygg fångades i mindre kvantitet. År 2021 visade sig den genomsnittliga fångsten per 

ansträngning av torsk över 35 cm vara nästan identisk mellan Sara Mix och Hvalp och beräknades till 

0,81 och 0,79 (strut per dygn) per fiskhus för Sara Mix respektive Hvalp (figur 4). Detta innebär mer än 

en fördubbling av genomsnittsfångsten år 2021 från år 2020 med 0,39 torsk för respektive redskap. 

Hvalp uppvisade den bästa fångst per ansträngning under en sättning med 3,07 torskar, jämfört med 

Sara Mix med 2,25 torskar. Proportionen av torsk under 35 cm mot total fångst av torsk visades vara 

identisk mellan redskapen år 2021 och beräknades till 0,64 vilket innebär en knapp ökning från 0,60 år 

2020. Den vanligaste bifångsten bestod av undermålig rödspätta och skrubba som återsattes tillsammans 

med undermålig torsk. En säl fångades under perioden i Hvalpryssja men inga tumlare eller fåglar 

fångades.  

 

Resultaten från 2019 års data samlades in under en annan period på året och är därför inte jämförbara 

med resultaten från fångsten från 2021. Med nästan identiska resultat i fångst per ansträngning och 

proportion av undermålig torsk mellan Hvalp och Sara Mix under 2021 kan signifikanta skillnader i 

torskfångst mellan redskapen uteslutas. Att torskbeståndet har fördubblats i Öresund på ett år är högst 

osannolikt då tidigare beståndsuppskattningar (ICES, 2021) indikerar det motsatta. Då samma ryssjor, 

Hvalp och Sara Mix, användes 2020 och 2021 kan ökningen inte bero på någon förändring i 

redskapskonstruktionen. Ökningen av torskfångsten under 2021 jämfört med 2020 beror troligtvis på att 

fiskaren blivit skickligare på att använda och placera ryssjorna på mer gynnsamma platser med mer fisk 

under perioden som fisket utfördes. 

 

 

Figur 3. Ryssja i länk så kallad Sara Mix, på fiskhuset placeras ringar tätt för att öka ryssjans 

sälsäkerhet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Genomsnittlig fångst per ansträngning strut/dygn (CPUE) av torsk över minimimåttet 35cm per 

dygn och strut (Mörkblå) och proportionen undermålig torsk under 35 cm mot total fångst av torsk 

(Ljusblå) hos fyra ryssjetyper mellan 2019 och 2021. Medelvärdet markeras med x i boxarna. 
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Torskryssjor, Ystad 

Utveckling av sälsäkra torskryssjor har pågått i samarbete med en fiskare i Ystad sedan 2019. Under 

våren 2021 utvecklades nya sälsäkra torskryssjor baserat på 2020 års modell (Ry20) med 80 cm höga 

och 120 cm breda öppningar. Syftet med årets försöksfiske var att undersöka fångstbarheten av nya 

sälsäkra torskryssjor och studera torskens beteende längs ledarm och inne i ryssjan. Genom att placera 

mobius-kameror i öppningen till ryssjorna, riktade antingen inåt i ryssjan och utåt längs ledarmen, kan 

torskens beteende studeras för att också utvärdera ryssjornas modifikationer.  

Ryssjefisket pågick huvudsakligen mellan den 16 april och 21 juni men även under hösten 2021. På 

grund av dåliga väderförhållanden kunde ryssjorna endast användas under ett fåtal sättningar under 

hösten: mellan 17 och 21 september och mellan 10 och 21 december. Totalt användes 12 ryssjor med 3 

olika typer av konstruktioner, med och utan yttre krets (tabell 4). Alla ryssjor hade rektangulära 

öppningar och var 80 cm höga och 120 cm breda för att underlätta hanteringen och vittjningen av 

ryssjorna från en 6 m lång båt av endast en fiskare. Ryssjorna hade 25 meter ledarm (med undantag från 

två Ry20 ryssjor med 50 m ledarm), 40 mm maska i ingångarna, 22 mm i fiskhuset, 80 cm ringar i 

fiskhuset. Ryssjorna vittjades genom vittjanstrumpa i nylon (figur 5 A-C) som enkelt lyfts upp i båten. 

Alla arter som fångades i ryssjorna protokollfördes.  

Vid lugnt väder monterades ett kamerasystem vid ingången till ryssjan och filmade i upp till två dygn 

på vardera av följande ryssjemodeller: Ry20, Ry-rekt- och Ry-krets (tabell 4). Genom att rikta kameran 

utåt ur ryssjornas öppning mot ledarmen, kunde det undersökas hur torsk simmar in i en ryssja med eller 

utan krets. Med kameror riktade inåt mot fiskhuset kan torskens beteende i de dubbla ingångarna i Ry-

rekt jämföras med en enkel-ingång i Ry20. Fiskbeteendet av främst torsk men även plattfisk från 

inspelad film kvantifierades och bedömdes utifrån frekvensen av händelser då fisk simmar in, vänder i 

eller simmar ut ur ryssjan. Mjukvaran Behavioral Observation Research Interactive Software (BORIS) 

v. 7.12..2 användes för att analysera filmdata. 

Ryssjorna placerades på två olika platser efter förslag från fiskaren, 1,7 km sydväst från Ystads 

småbåtshamn (väst) och ca 130 m från strandbrinken öster om Ystad (öst), med snarlika genomsnittsdjup 

på 6,11 m respektive 6,31 m. Ryssjorna på de olika platserna jämfördes separat för att undvika 

inkludering av okända platsspecifika faktorer som kan påverka resultatet. De tre ryssjorna med 

monterade mobius-kameror sattes i väst och fyra Ry20-ryssjor i länk, varav två hade 50 m lång ledararm, 

med resterande ryssjor placerades i öst (tabell 5).  

Tabell 4. Antal ryssjor som användes under försöksfisket våren 2021 och dess specifikationer.  



 

 

 

 

 

Ryssja Specifikationer Antal

Ry20 2020 års modell. 80x120cm öppning. Totalt 5 stycken 

 varav 4 stod i länk och 1 (25m ledarm) solitärt. 

 Av de 4 i länk var 2  utrustade med 25m ledarm

 och 2 med 50m ledarm.

Ry-ring 80x120cm öppning. Extra segment innan struten 

 med ytterligare en 40cm aluminiumring.

Ry-rekt 80x120cm öppning. Dubbla ingångar med inre 

 avsmalnande krets för att förvilla torsken.

Ry-krets 2020 år modell med en yttre krets av två 8m 

 långa armar i ca 45 graders vinkel från öppningen.

Ry-ring+krets Ry-ring-ryssja med yttre krets. 1

Ry-rekt+krets Ry-rekt-ryssja med yttre krets. 1

5, varav 4 i länk

1

2

1

A 

B 

C 

D 



Figur 5. Ritningar på ryssjorna av 2020 års modell (A) Ry20, (B) Ry-rekt och (C) Ry-ring. Ryssjor av 

dessa modeller fiskade också med yttre krets i vinkel mot öppningen (D). 

Totalt vittjades ryssjorna 153 gånger med en totalfångst på 222 kg torsk > 35 cm vilket ger ett 

genomsnitt på 1,45 torsk per ryssja och vittjningstillfälle. Detta innebär en minskning med 0,83 från 

2,31 torsk per ryssja och vittjningstillfälle från år 2020. Av de tre ryssjorna placerade i väst hade Ry-

krets i genomsnitt bäst fångst per ansträngning (CPUE) i alla kategorier förutom torsk < 35 cm. Ry-

rekt hade sämst CPUE av både stor och liten torsk samt skrubba och piggvar. Av de sex ryssjorna i öst 

hade Ry-rekt bäst CPUE av torsk > 35 cm följt av Ry-ring med yttre krets. Ry-ring+krets hade 

däremot störst CPUE av både torsk < 35 cm, piggvar och skrubba. Fångsten i ryssjorna i öst bestod till 

största delen av små torsk (proportion liten torsk 0,47 i RY-rekt och 0,45 i Ry-20 med 50 m lång 

ledarm). I väst fångades större torsk mer frekvent, proportion torsk > 35 cm mot totalfångst var 0,65 i 

Ry-krets, följt av 0,63 i Ry-rekt. 

 

Totalt ca 733 timmar användarbar film spelades in varav endast ca 198 timmar filmade inåt mot fiskhuset 

i ryssjorna och ca 534 timmar filmade utåt mot ledarmen (Tabell 6). På grund av incidenter med 

kamerasystem som bland annat läckte in vatten och problem med ryssjor som kollapsade efter sättning 

vid stark vind, kunde en stor del av filmmaterialet inte användas. Med tanke på de tekniska 

komplikationer som uppkom och brist på torsk som syntes på filmen bör mer filmdata spelas in för att 

fortsatta kvantitativa analyser ska genomföras. Torsk verkade däremot simma längs ledarmens övre kant 

rakt in igenom den vertikalt stående rektangulära ingången utan att avvika från ledarmen. Väl inne i 

Ry20-ryssjorna spenderade generellt torsk mer tid efter första ingången och efter ringen på 40 cm innan 

den simmade in genom struten. Dubbla avsmalnande ingångar i Ry-rekt bidrog till ännu ett steg i att 

förvilla torsken om den vänder runt i ryssjan, däremot verkade inte beteendet förändras märkvärdigt då 

torsken inte sågs simma tillbaka till föregående segment en enda gång. Baserat på dessa observationer 

och att Ry-rekt inte hade större genomsnittsfångster av torsk än Ry20 i väst anses dubbla ingångar 

överflödiga då de också blir tyngre, försämrar ergonomin för fiskaren och därmed ökar hanteringstiden. 

 

Tabell 5. Placering på ryssjorna och fångst av antal fisk per dygn (CPUE) och proportionen torsk < eller 

> 35 cm i väst (överst) och i öst (underst). Ryssjorna grupperades på två olika platser; ryssjorna i väst 

hade monterade mobius-system som filmade öppningarna. Ryssjorna med mobius-system är 

blåmarkerade. 

 



Tabell 6. Inspelad tid med mobius-systemen per ryssja och riktning. 

 

 

Figur 6. Antal fisk per dygn (CPUE) och proportionen landad torsk < och > torsk i ryssjor placerade i 

väst (överst) och i öst (underst). 

Fiskaren ansåg att fångsten av plattfisk till största del bestod av undermåliga individer av främst skrubba 

och piggvar och att större individer inte fångas. På filmmaterial från kameror som var riktade både inåt 

och utåt observerades att plattfisk av större storlek spenderar mycket tid i öppningen innan den antingen 

simmade in eller ut ur ryssjan. En förklaring till detta kan vara att de nuvarande vertikalt stående 

rektangulära ingångarna, 40 cm på var sida om ledarmen, är för smala för att större plattfisk ska tränga 

sig igenom till struten och in i fiskhuset. Det noterades däremot från film i ryssjan med yttre krets att 

plattfisken stundvis kunde förvillas på vägen ut av det trängre utrymmet skapad av kretsen och vända 

tillbaka in i ryssjan. Ryssjorna Ry-ring och Ry-rekt utan krets fångade relativt lite av både piggvar och 

Ryssja Inspelad tid (timmar) Inspelad tid in (timmar) Inspelad tid ut (timmar)

Ry-krets 305:46:30 83:17:36 222:28:54

Ry-rekt 182:41:02 78:37:28 104:03:34

Ry-20 244:49:35 36:39:04 208:10:31

Total 733:17:07 198:34:08 534:42:59



skrubba jämfört med Ry20 och modellerna med krets. Detta kan bero på att fler avsmalnande sektioner 

i ryssjorna bidrar till att plattfisken vänder tillbaka utåt när den känner sig inträngd. Att kretsen bidrar 

till ökad fångst av plattfisk stödjs av faktumet att ryssjorna med krets i både öst och väst hade högst 

fångst av skrubba och piggvar per dygn (figur 6) även om dessa individer i majoritet ansågs för små för 

att landas.  

Sammanfattningsvis så uppvisar ryssjor med yttre krets bättre fångstbarhet vid fångst av både torsk > 

35 cm och plattfisk än andra de andra modellerna. Ry-ring och Ry-rekt med yttre krets fångar överlägset 

fler skrubba och piggvar än de andra modellerna. Dock utgör fångsten av dessa plattfiskar främst 

undermåliga individer troligtvis p.g.a. för smala ingångar. Ry-ring utan yttre krets fiskade i genomsnitt 

sämst av både torsk och plattfisk. Ry-rekt utan yttre krets fiskade bättre än år 2020 års modell i öst men 

det motsatta hände i väst men de dubbla ingångarna anses överflödiga då de blir tyngre och förlänger 

hanteringstiden. Inspelad filmdata från ryssjorna stödjer påståendet om att en yttre krets minskar antalet 

fisk som simmar ut ur ryssjorna.  

Till våren 2022 planeras fortsatt filmning i torskryssjor för att komplettera med mer filmdata på grund 

av incidenterna med kollapsade ryssjor, vattenskadade kamerasystem och brist på torsk på film. Även 

nya piggvarsryssjor skall utvecklas under våren 2022 baserat på bland annat observationer från denna 

studie. 

Beteendestudier vid ryssjor med fiskekolod 

Identifiering av fiskbeteende har visat sig effektiv med hjälp av hydroakustik (sonar) framförallt i 

områden där sikten i vattnet är dålig. I maj 2021 utfördes ett projekt utanför Ystad där fiskbeteende i 

relation till redskap studerades med hjälp av en sonar. Med hjälp av sonaren kan man få en vy på upp 

till 35 meter. Detta gör det möjligt att se hela redskapets utformning och eventuell fisk som simmar 

mot redskapet. Sonarer bedöms ge mer möjlighet att följa fisken in i ryssjan jämfört med kameror. 

Med kameror är man oftast begränsad till att filma enbart vid en del av ryssjan.  

Från 11 maj till den 18 maj placerades sonaren intill en ryssja med en tillhörande krets av modell Ry-

ring med krets (se tidigare beskrivning av ryssja). Ekolodet placeras på en ställning av stål som sedan 

placeras på botten intill redskapet. Från ekolodet går det en kabel upp till inspelningsenheten som är 

placerad i en ankrad båt. ARISEN strömförsörjs genom bränsleceller. Under inspelning syntes hela 

ryssjans utformning (figur 7). Sonaren modell ARIS explorer 1800 spelade in totalt 52 timmar varav 

11 timmar spelade in kontinuerligt. Under detta provfiske fångades framförallt skrubba men även en 

del torsk. Dock kom enbart stimfisk med på akustik data från ARISEN.  

Då utrustningen som används är extremt dyr och man måste hantera den varsamt blir försöket väldigt 

väderkänsligt. Även om det är möjligt att studera fiskbeteende i relation till redskap effektivt 

bedömdes metoden vara för arbetskrävande. Istället undersöker vi möjligheterna att samla in akustiskt 

data med hjälp av ekolod som är utvecklade för fritidsfisket. Dessa ekolod är inte lika dyra men har en 

räckvidd på över 100 meter.  

 



 

Figur 7. Bild från sonar som placerats bredvid en ryssja och som visar att hela redskapets är möjligt att 

få med på bild.  

Sälskrämma 2021 
År 2020 beställde och testade Sälar och Fiske vid SLU Aqua en sälskrämma, Sealfence Acoustic 

Deterrent System utvecklad av OTAQ där den finska firman Arwell Tekniikka har utvecklat den till en 

portabel variant med driftid av flera dygn. De har i Finland testat QTAQ systemet i olika uppsättningar 

med positiva resultat.  Vid strömming- och laxfiske i Finland påvisades högre fångst i skötar inom 50 

m från sälskrämman. Sälskador på fisk uppmärksammades dock 50 m från skrämman. Sälskrämman 

från OTAQ testades under 2020 vid strömmingsfisket med skötar utanför Stocka, Hudiksvall där 

slutsatsen efter försöket var att sälskrämman inte fungerar vid denna typ av fiske. Sälskrämman var inte 

placerad på samma djup som fiskeredskapen, sälskrämman sattes i ytan av praktiska skäl medan näten 

sattes på 50 meters djup. Det beslutades att fortsätta försöken med sälskrämman 2021 för att ta reda på 

i vilka fisken som denna metod kan vara möjlig. 

 

Försök med sälskrämma, Utklippan  

Under två veckor i juni 2021 testade sälskrämmans effekt genom att studera vid vilket avstånd från 

sälskrämman som säl tar uthängd fisk. Detta kan ge en indikation på sälnärvaro på olika avstånd. 

Sälskrämman ankrades i ytan, med en lina ner till ett ankare på 10 meters djup, ca 150 meter från 

Utklippans nordöstra skär (figur 8). Sälskrämmans hydrofon som avger de avskräckande akustiska 

signalerna är placerad längst ner på skrämman är då placerad ca 1,5 meter under ytan. Två döda sillar 

fästes i en metallring ca 4 meter under ytan på en lina från en tyngd på botten och markerade med röd 

bojar vid ytan. Det placerades ut sex bojstationer var tjugonde meter upp till 120 meter från 

sälskrämman. Med två batterier kopplade till sälskrämman har batteritiden tidigare uppskattats till fem 

dygn. Skrämman togs därför i land och batterierna byttes efter tre eller fyra dygn. På grund av 



sälskrämmans tunga vikt på ca 90 kg inklusive batterier, byttes batterierna inte till havs. Bojstationerna 

kontrollerades varje dag som vädret tillät (11 kontroller under 14 dagar). Den uthängda fisken räknades 

och kontrollerades efter skador innan de kvarvarande fiskarna byttes ut till färska. 

 

 

Figur 8. Experimentuppställning av sälskrämman ca 150 meter från Utklippans nordöstra skär. 

 

 

Sälar sågs vid flera tillfällen i närheten av skrämman (figur 9) och sågs så nära som 100 meter ifrån 

skrämman när den var på. Vid några få tillfällen skadades eller försvann den uthängda fisken. Det kunde 

inte konfirmeras att det var säl som tagit fisken. Då en ovanligt låg sälaktivitet för området observerades 

under tiden som detta försök genomfördes på Utklippan bör ytterligare försök med sälskrämman utföras. 
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Figur 9. Säl ca 100 m från sälskrämman. Bilderna är tagna vid (A) skymning och (B) mitt på dagen  

Försök med sälskrämma vid siklöjefällor, Bredviken 

 

Under hösten 2021 bedrevs fiske med två siklöjefällor i Bredviken i Haparanda skärgård. Siklöjefällorna 

var placerade med ca 700 meters avstånd från varandra och sälskrämman som användes vid Utklippan 

placerades vid en av fällorna. Syftet med försöket var att undersöka sälskrämmans avskräckande 

inverkan på säl runt en siklöjefälla. Genom att jämföra fångsten av siklöja i fällorna kan en negativ 

påverkan från potentiellt högre sälnärvaro uppmärksammas och bekräftas genom kompletterande 

inspelad filmdata från ytan runt fällorna. Syftet med att filma ytan inom fällornas krets var att undersöka 

sälens beteende och som ett komplement till fångstdata skulle kunna bidra till en uppskattning av 

skrämmans effekt på sälnärvaro vid en siklöjefälla. Försöket utfördes i samarbete med en yrkesfiskare 

strax utanför Kalix. Siklöjefisket i Bredviken utfördes under hösten 2021 då siklöjornas rom förväntades 

ha mognat.  



 

 

 

 

Figur 10. Siklöjefälla stående på ytan på pontoner vid vittjning (vänster). Ritning av (höger).  

 

Fällorna som utvecklades av Harmångers Maskin och Marin AB är anpassade för fiske av siklöja. 

Ledarmens maska är 50 mm mellan knutarna i ledarmen och 12 mm i både krets och fiskhus. Ledarm 

och krets mäter cirka 120 respektive 30 meter (figur 11). Pushup fiskhuset har en vittjningsstrumpa 

längst bak i fiskhusets nederkant för att underlätta vid vittjning. Sälskrämman placerades på en flotte för 

att underlätta byte av batterier (figur 11), vid en av siklöjefällorna med skrämmans hydrofon på ca 1,5 

m djup i centrum av fällans krets ca 15 m från fiskhusets öppning. En mobius-kamera placerades på en 

flytande anordning ca 20 cm över ytan vid fiskhusöppningens yttersta ring på båda fällorna (figur 11) 

för att filma sälnärvaro i kretsen då säl kommer upp till ytan. För att exkludera platsspecifika trender i 

fångstdata växlades skrämmans plats mellan de två fällorna. Fällorna vittjades samma dagar direkt efter 

varandra efter varierad ståtid och fångstens artsammansättning samt volym noterades. Därefter kunde 

vikten av fångsten uppskattas från volymen efter ett stickprov på 10 L siklöja vägdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 11. Kamerauppställning av mobius-systemet vid siklöjefällan (vänster). Flottens placering med 

sälskrämman på i relation till mobius-systemet vid siklöjefällans ingång (Mitten). Sälskrämmans 

uppställning med två batterier på flotten placerad utanför siklöjefällans krets (höger).  

Fällorna och skrämman sattes på plats i viken den 2a september. Siklöjefällorna vittjades endast vid fem 

tillfällen innan den ena fällan blev obrukbar pga. storm. Därefter fortsatte fisket med endast en fälla 

fram till att också den blåste sönder. Därför kunde endast de fem första vittjningarna användas för att 

jämföra och utvärdera sälskrämmans effekt på fångsten.  

      

Fällorna vittjades efter i genomsnitt 6,4 dagar och totalt 762 kg siklöja landades under de 32 dagar då 

skrämman var aktiv och båda fällorna var i funktion (Tabell 6). 730 kg (96 %) siklöja fångades från 

fällan med sälskrämma under denna period med ett genomsnitt på 22,8 kg/dygn jämförde med den 

avsevärt lägre 2,2 kg/dygn i fällan utan skrämman. Detta innebär en tiofaldigt högre fångst Mann-

Whitney U-test visar en signifikant skillnad i fångst av siklöja i en fälla utrustad med sälskrämma jämfört 

med en fälla utan (P= 0,0086).  

 

Av totalt ca 137 timmar inspelad film från fiskhusets öppning var endast ca 22 timmar möjliga att 

analysera p.g.a. för stor påverkan från vågor vid stark vind. Under dessa timmar sågs ingen säl varken 

inuti eller utanför någon av fällorna. Mobius-systemen behöver monteras på ett bättre sätt som ökar 

systemets stabilitet och precision för att kunna observera säl vid ytan.  

 

 

Tabell 6. Fångad siklöja i kilogram från fem vittjningar och angiven ståtid för två siklöjefällor varav 

en utrustad med sälskrämma. Datum i blått indikerar dag då skrämmans placering byttes. 

 

Övriga arter som fångades var främst mört, strömming, abborre, gädda och braxen. Fiskare Viktor 

Medström upplevde att det var vanligare med främst mört, sik och strömming i fällan med skrämma 

medan arter som gädda, abborre och braxen var vanligare i fällan utan skrämma. Anledningen till detta 

kan bero på sälens jaktbeteende och att stimfiskar påverkas i en högre grad av sälnärvaro än vad solitära 

Vittjningsdatum Med skrämma (kg) Utan skrämma (kg) Ståtid (dygn)

2021-09-15 360 5 13

2021-09-18 80 5 3

2021-09-23 120 30 5

2021-09-26 100 0 3

2021-10-04 70 30 8

Total 730 70 32

Medel 146 14 6,4



fiskar gör genom att stressa och skingra stimmen och förhindra att de simmar in i fällans fiskhus. Vid 

vittjning noterades även två sälskador på gädda respektive abborre (figur 12) i fällan utan skrämma. 

Dessa skador tyder på att sälen också lyckas få tag i fisk inuti fällan genom maskorna. 

Den totala fångsten  siklöja som fångades var relativt låg under säsongen då båda siklöjefällorna som 

användes skadades under hårda vindar men fiskaren ansåg även att siklöjefångst per dygn var låg. Vid 

byte av batterier till skrämman på vittjningsdagen den 15e och 20e september sågs säl vid ytan bortom 

skrämmans effektradie, mellan 100 och 200 m från fällorna, vilket bekräftar att säl fanns i viken under 

tiden då fällorna fiskade. Säl sågs aldrig till runt fällorna men då sälskador noterades i fällan utan 

skrämma kan frånvaron av denna ha bidragit till den lägre fångst som dokumenterades. Sälskrämman 

planeras ingå i fortsatta försök under 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Sälsskador på gädda (vänster) och abborre (höger) vid sälfällan utan skrämma närvarande. 

 

 

Sälskrämma, Lännåkersviken 

 

Vattenområdet på 1,7 km2 i Lännåkersviken runt Gålö i Stockholms skärgård har mellan februari 2010 

och juli 2015 varit fredat från all typ av fiske på grund av väldigt låga fångster av främst målarterna 

abborre, gös och gädda. Även en ökning av gråsäl och skarv observerades i området. Området har är ett 

viktigt lekområde för dessa arter vilket gav upphov till beslutet om fredning som efter juli 2015 övergick 

till lekfredning och ett fiskeförbud mellan 1 april och 15 juni. Askviken, en vik längre österut, anses ha 

en liknande miljö där fiske utförts utan totalfredning och fungerar därför som ett referensområde till 

Lännåkersviken. Efter en studie av SLU Aqua med provfiske mellan april och juni 2010-2015 kunde 

man fastställa att ett fiskefritt område kunde ge positiva effekter på de lokala bestånden av gädda och 

gös på bara några få år (Bergström et al., 2016).  

 

2021 genomförde SLU Aqua ett provfiske i Lännåkersviken och i Askviken med syftet att undersöka 

längdfördelningar hos abborre, gädda och gös och uppskatta lekbeståndet av målarterna över tid efter 



övergången från totalfredning till lekfredning i Lännåkersviken. Vid provfisket användes ålflytgarn med 

45 m huvudarm, 10 m långa sidoarmar, ett armdjup på 4 m och 18 mm maska, i båda vikarna. Samma 

metodik som Bergström et al. (2016) användes då ryssjorna vittjades efter 2-3 dagars ståtid och all fångst 

artades, räknades och mättes innan den släpptes tillbaka. Sälskrämman var igång mellan 9 mars och 31 

maj 2021 och ålflytgarnen fiskade under perioden april-juni 2021.  

En sälskrämma OTAQ Sealfence Acoustic Deterrent System (figur 5) placerades i mynningen till 

Lännåkersviken med syftet att förhindra sälens åtkomst till viken. Detta skulle innebära ett minskat antal 

sälskador i viken och förhoppningsvis en positiv inverkan på fiskbestånden. Skrämmans placerades på 

land med hydrofonen på ca 1,5 m djup, ca 6 m från strandbrinken där sundet var mellan 25 och 30 m 

brett (figur 13). Ålflytgarnet placerades ca 200 meter nordost om skrämmans position (figur 13) 

Fångststrutens yttre ända låg på ca 3,5 m djup med ledarmen sträckt ändå upp på land. 

 

 

Figur 13. Karta över sälskrämmans (rektangel) och ålflytgarnets (cirkel) positioner i Lännåkersviken 

(vänster). Sälskrämma med två externa batterier vid Lännåkersviken (höger, foto: Åke Thudén). 

 

Under perioden som sälskrämman var i bruk registrerades fyra sälskadade fiskar i ålflytgarnet; en sutare, 

en gös och två gäddor (tabell 7). En säl sågs i samband med byte av batterier innanför vikens mynning 

den 10e maj. Batterierna byttes ut på ca 15-20 sekunder och det är därför möjligt att sälen kan ha väntat 

utanför skrämmans effektradie till dess att den stängts av och därmed orsakat skador på fisk inne i viken 

därefter. En sälskadad gädda fångades även dagen då skrämman togs ur bruk. Inga sälskador noterades 

i Askviken runt ryssjan utan sälskrämma under perioden då ryssjorna fiskade vilket tyder på en relativt 

låg sälaktivitet i området.  

 

Tabell 7. Observerade sälskador i Lännåkersviken. Skadan under linjen inträffade efter skrämman 

tagits bort. 

 

Slutgiltig rapport med resultat och slutsatser från provfisket runt Gålö presenteras av Kustlaboratoriet 

vid SLU Aqua under våren 2022. 

Datum Art Längd (cm)

2021-05-13 Sutare 38,5

2021-05-13 Gädda 48,5

2021-05-15 Gös 48,5

2021-05-22 Gädda 57,5

2021-06-01 Gädda 78,5
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Övriga försök av andra finansiärer (Gotlands länsstyrelse, EFF, JBV 

samt selektiva redskap (Hav) 

Not (snurrevad) efter flundra. 

Samarbetsprojekt tillsammans med SFPO. Under året skedde endast ett fiske med snurrevad på Öland 

den andra båten i Karlskrona var inte ute någon gång.  Fiskaren på Öland gjorde 128 hal där 

medelfångsten var 6 kg kommersiell flundra och fångsten av undermålig flundra 7,5 kg. 

Not (snurrevad) efter flundra på Gotland. 

Försöket drivs med medel från JBV och Gotlands länsstyrelse. En ny dragutrustning installerades och 

de första försöken startade i början av september. Antalet fiskedagar blev begränsat på grund av väder 

och problem med dragutrustningen men 28 hal gjordes. I medel fångades 17 kg kommersiell flundra 

per kast med max 48 kg vilket fiskaren såg som godkänt under rådande förhållande. Början på 

långtidsstudie av effekter av snurrevad på bottenfauna inleddes med bottenhugg. 

Notning efter strömming djupare än 25 m i Bottenhavet. 

I Bottenhavet sker ett försök med att utsätta ett extremt sälutsatt skötfiske efter strömming med en 

alternativ metod.  De första försöken 2019 var fångsten per hal 71 kg, 2020 sjönk det till 36 kg per hal 

för att sjunka till 30 kg. Värre är dock att mängden undermålig strömming som inte kan fileas har ökat 

markant vilket många kustfiskare rapporterat om. Denna negativa trend har stärkts under 2021 där 

fångsterna av kommersiell strömming minskat drastiskt (Fig 14). Försöken avbröts efter tre dagar för 

att fortsätta under 2022 med förhoppningsvis bättre resultat. Både not och dragutrustning fungerade 

tillfredställande. 

  



Figur 14. Fiskarens storleksfördelning av snurrevadsfångsten under tre år i 3 klasser. Stor strömming 

(till rökning) 11-18 st per kg, filestorlek 18-26 st per kg och utkast ej till konsumtion 27 st och fler per 

kg. 

 

Utveckling av en alternativ siklöjefälla  

Försöket går ut på att utveckla en sälsäker och ergonomiskt acceptabel siklöjefälla som ett alternativ 

till push up fällan. Push up fällan har en nackdel att den inte är lämpligt att använda på utsatta 

fiskeplatser när det är dåligt väder på grund av att aluminiumkonstruktionen med pontoner inte håller. 

Här spänns istället fiskhuset ut med ringar utan horisontella stag men lyfts med hjälp av pontoner som 

fylls med luft. Botten består av 2 nätdukar för att undvika sälskador underifrån. 

Under 2021 kom bägge redskapen som är med i studien i vattnet. Den ena fällan gick tidigt sönder. 

Fångsten av siklöja var låg men stora fångster av strömming, upp till 500 kg per vittjning skedde vilket 

tyder på att redskapen fungerar rent fiskligt. Fortsatta försök sker 2022. 

Information 
Som vanligt har det varit en stor massmedial intresse för säl fiske konflikten. Vi fortsätter att dela med 

oss av vårt arbete och relevanta nyheter inom området på vår Facebooksida 

(https://www.facebook.com/salarochfiske/).  

Vi har haft mycket färre presentationer (6 st) på grund av covid där utvecklingen av sälsäkra redskap 

och konflikten med marina däggdjur . Tabell 8 listar Sälar och Fiskes föredrag under 2021.  

Tabell 8.  

När För vem Om vad Var Vem 

2021 11 11 Jägareförbundet Säljägareutbildning Strömstad Sven-Gunnar Lunneryd 

2021-12-13 Gymnasium  Säl och sälförvaltning Simrishamn Sven-Gunnar Lunneryd 

2021-05-27 

Eu parlament, 

Baltic Sea Seal & 

Cormorant TNC-

projektet 

Seal and Fisheries conflict: Is 

there a problem? What can we 

do about it? Föredrag 

Digitalt 

webseminariuminom 

EU parlamentet Sara Königson 
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